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Bytéw, dn. 14.02.2021 rok

REFERENCJE

Zarzad Drég Powiatowych w Bytowie poswiadcza, ze Przedsigbiorstwo Drogowe Roman
Jereczek, Przyborzyce 7, 77-100 Bytéw wykonato w terminie od 03.08.2020 r. do 29.10.2021
r. prace budowlane pn. ,,Budowa polaczenia drogi wojewddzkiej nr 209 z drogg powiatowa nr
1796G — ul. Prosta w Bytowie” o dlugosci tacznej 0,2 km, droga klasy L.

Warto$¢ robét wyniosla:
3.402.365,40 zl netto

4.184.909,44 zl brutto

Zakres robét drogowych obejmowal wykonanie:

Jednostka
Lp Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych i wyliczenie ilosci
g —-ETAPI Nazwa Tlos¢

1 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,2
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, usunigciem karpin wraz z

2 ; ; : szt. 30,0
zasypaniem powstatych dotéw pospélka i zageszczeniem

2 | Karczowanie krzakdw i podszycia ha 0,40

3 Zdjecie warstwy humusu lub gruntu préchniczego $rednia grubo$¢ 35 cm wraz z m? 5920
wywiezieniem j

3 Zdjecie warstwy humusu lub gruntu préchniczego $rednia grubos¢ 35 cm do il 888.0
wykorzystania '

4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. nawierzchni 2 02
4 cm L 502,5
Rozbidrka nawierzchni z plyt betonowych drogowych na podsypce piaskowej 2

4 : m 190,0
wraz z podbudowg grubosci 25cm .
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), grub. 12cm, 2

5 . . P m 502,5
spoiny wypeinione piaskiem




5 | Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na lawie betonowej z oporem m 50.0
6 Rozebranie ogrodzenia przgstowego z uwzglednieniem slupow, bram, furtek, 103.1
podmuréwki i fundamentow " 2
6 | Rozebranie wiat garazowych wykonanych z blach falistych szt 12,0
7 | Rozebranie tablic reklamowych szt. 1,0
7 | Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego szl. 8,0
8 | Rozebranie stupkéw oznakowania pionowego i konstrukeji wsporczych szt. 8,0
8 | Rozebranie zapér drogowych "U" szt. 3,0
9 | Przebudowa kanalizacji deszczowe;j kpl. 1,0
9 | Wykopy wykonane mechanicznie z transportem na odklad (unieszkodliwienie) m’ 1 466,0
10 | Wykonanie powierzchniowej wymiany gruntow stabonosnych na piaski $rednie m’ 10 000,0
Welebne wzmocnienie podloza gruntowego za pomocg pali przemieszczeniowych
10 | PP o $rednicy 0,4 m- 679 szt. Pali przemieszczeniowych (6564,5 mb) w tym 351 kpl. 1,0
szt. Zbrojonych IPE200 (3334,5 mb).
Wzmocnienie podioza gruntowego za pomoca materaca geosyntetycznego typu 4 2
11 m 1371,0
x 800/50
11 | Nasypy formowane mechanicznie, z gruntu dowiezionego z ukopu m’ 20 620,0
12 | Przepust stalowy z blachy falistej spiralnie karbowanej o @1000 m 28,7
Jednostka
L Wyszczeg6lInienie elementéw rozliczeniowych i wyliczenie ilo$ci
B -ETAPII Nazwa | lloé¢
1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) o i 1734.0
grubosci po zageszczeniu 25 cm ’
2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywa famanego) o - 871.0
grubosci po zageszczeniu 15 cm ’
Wykonanie podbudowy z ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem C
3 |0.4/0.5, pielegnacja podbudowy przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, m’ 871,0
grub. warstwy po zageszczeniu 15¢m
4 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P, grub. warstwy o 1 734.0
po zageszczeniu 8cm ’
5 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118, grub. i 1 734.0
warstwy po zageszczeniu 4cm ’
6 Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, grub. o 1 734.0
warstwy po zageszczeniu 6¢cm ’




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm koloru szarego, ukladane

7 | na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grub. 5 cm, spoiny wypetnione m?2 135,0
piaskiem

8 | Umocnienie skarp darnina "na rab" przy wylocie drenu na skarpe m’ 10,0

9 | Umocnienie dna rowu darning "na plask” wzdluz $cieku skarpowego m’ 49.0
Umocnienie skarpy z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce zwirowej, grub. 2

10 5 i ; e m 24,0
kostki 8 cm, ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm
Umocnienie skarp i dna rowéw brukowcem o grub. 16-20 ¢cm z kamienia

11 | lamanego ulozonego na podsypce cementowo — piaskowej wraz z wypehieniem m’ 530,0
szczelin zaprawa cementowa

12 | Umocnienie powierzchni skarp syntetyczng matg antyerozyjng m’ 4 827,0

13 Zalozenie trawnika na skarpach wraz z humusem gr 15¢m i obsianiem mieszanka l 4 388.0
traw metodg hydroobsiewu '

14 Zalozenie trawnika na terenie plaskim wraz z humusem gr 15cm i obsianiem - 610.0
mieszankg traw 2
Oznakowanie poziome jezdni farba grubowarstwowa strukturalng biata 2

15 g _ . . . m 87,0
odblaskowa, linie segregacyjne i krawgdziowe ciggle malowane mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba grubowarstwows strukturalng biata

16 | odblaskowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowanie m’ 9,0
mechaniczne

17 Oznakowanie poziome jezdni farbg grubowarstwowa strukturaing biala = 81
odblaskowa, znaki kierunkowe, malowanie mechaniczne }
Oznakowanie poziome jezdni farba grubowarstwowg strukturalng bialg 2

18 g . 2 m 111,0
odblaskowa, znaki poprzeczne, malowanie mechaniczne
Oznakowanie poziome jezdni farba grubowarstwows strukturalng biala 2

19 : o . ; m 33,8
odblaskows, znaki uzupeiajace P-21, malowanie mechaniczne
Ustawienie stupéw z rur o ér. 60mm dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i

20 ; ;s : szt. 17,0
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami

21 Ustawienie stupkéw podwojnych o sr. 60mm dla znakéw drogowych, wraz z - 1.0
wykopaniem i zasypaniem doléw z ubiciem warstwami ' ’

2 Ustawienie shupéw z wysiggnikami z rur o $r. 60mm dia znakéw drogowych, wraz <5t 40
z wykopaniem i zasypaniem doléw z ubiciem warstwami ’ ’
Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw ostrzegawczych typ A Sredniej

23 | ) s hci s szt. 2,0
wielkosci, folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw zakazu typ B $redniej wielkosci,

24 x ¥ szt. 5,0
folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw nakazu typ C $redniej wielkosci,

25 . e szt. 7,0
folia odblaskowa 11 generacji
Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw informacyjnych typ D $redniej

26 | . e it szt. 12,0
wielkosci, folia odblaskowa 11 generacji
Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw uzupemiajacych typ F10 sredniej

27 2 ; ; i szt. 1,0
wielkoséci, folia odblaskowa I1 generacji

28 Przymocowanie do gotowych shup6w tablic przeddrogowskazowych typ El e 1.0
éredniej wielkoéci, folia odblaskowa II generacji ’ 2




29 | Przymocowanie do gotowych sfupow tablic informacyjnej programu FDS szt 1,0
30 | Elementy bezpieczenstwa ruchu: U-5a szt 3,0
31 [N2W4 m 206,0
32 | N2W4 - bariero-porgcz m 198,0
33 | Wygrodzenie segmentowe U-12a - wysoko$¢ 1,2 m m 133,0
34 | Wygrodzenie segmentowe U-11a wysokos$¢ 1,2 m m 7,1
35 | Oswietlenie uliczne kpl 1.0
Krawezniki betonowe 20x30x100cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
36 C12/15 m 392,0
37 | Krawezniki kamienne 20x30x100cm m 28,0
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej grub. 8cm
38 | koloru szarego, ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm, m’ 753,0
spoiny wypeinione piaskiem
Obrzeza betonowe 8x30x100cm, ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
39 m 377,0
o grub. S5cm
40 Sciek skarpowy z elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo - m 55.0
piaskowej :
41 | Mur oporowy kpl 1,0
42 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych z trwala stabilizacjg Vit 02
granic pasa drogowego ’
Jednostka
L Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych i wyliczenie ilosci —
P- LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH Nazwa Ioé¢
Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gigbok,do 0,8 m i szer,dna
l . m 45,0
do 0,4 m w gruncie kat, 111-1 V
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
2 F m 90,0
Krotnos¢ = 2
Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbok,do 0,6 m i szer,dna do 0,4 m w
3 : m 45,0
gruncie kat, II1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, 111-1V
4 m3 5,0
Krotno$¢ = 3
5 | Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach z ulicami m 21,0
Ukladanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych rgcznie, przykrycie
6 . m 44,0
folia, Al 4x35mm?2
Ukladanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych rgcznie, przykrycie
7 ; m 44,0
folig, Al 4x70mm?2
8 | Ukladanie kabli w rurach, kabel YAKXS 4x35mm2 do 1,0 kg/m m 21,0
9 | Ukladanie kabli w rurach, kabel YAK XS 4x70mm2 do 1,0 kg/m m 21,0




Montaz i stawianie stupéw krancowych linii napowietrznej NN z zerdzi

pierwsza rurg

4 wirowanych, stup pojedynczy H = 10,5 m wraz z osprzetem slup Ko
11 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 2,0
12 | Badanie linii kablowej N,N,- kabel 4-zylowy odc, 2,0
13 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebok,do 1,0 m i szer,dna 120.0
do 0,6 m w gruncie kat, 11I-I V P ’
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m
. Krotnos¢ = 2 o 2400
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0,8 m i1 szer,dna do 0,6 m w
15 : m 120,0
gruncie kat, 111
16 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, 111-1V 3 13.0
Krotnos¢ = 3 m :
17 | Ulozenie rur ostonowych PVC Fi 160 mm na skrzyzowaniach z ulicami m 44,0
18 Ukladanie kabli SN-20 kV o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych recznie, - 390.0
kabel 1 -zyi, Al 150mm2 (3x130m) ’
19 Montaz glowic olejowych napowietrznych na kablach 1-zylowych (Al do 150 o 6.0
mm2) na U do 10 kV o izolagji i powloce z tworzyw sztucznych R %
20 Montaz i stawianie stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem e 20
prefabrykowanym o zerdzi dlugosci 15/25 m P ?
21 | Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 4.0
22 | Wylaczenie sieci SN na czas robét- cennik operatora szt, 2,0
23 | Badanie linii kablowej S,N, odc, 1,0
Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z
24 s e km 0,1
przeznaczeniem na zlom - demontaz linii SN
25 Demontaz stupéw z zerdziami BSW o dlugo$ci 12 m w liniach jednotorowych dla i 20
plaskich uktadéw przewodowych o przekroju do 70 mm2 ? i
26 | Transport kabli, przewodow i slupéw na odlegto$¢ do 20,0 km t 4,0
27 | Montaz na stupach ukladéw odiacznikowych ON/III 20/4 szt 2,0
28 | Montaz konstrukeji pod glowica kablowg i kabel szt 2,0
29 Montaz izolatoréw odciggowych, kompozytowych dla lini o przekroju do 120mm2 sot 12.0
na stupach )
30 Mechaniczne przepychanie rur o §r. Do 110 mm pod drogami i nasypami - za m 11.0

Przedsigbiorstwo Drogowe Roman Jereczek z powyzszego zadania wywigzalo si¢ dobrze.
Wszystkie prace zostaly wykonane terminowo, w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Rekomendujemy Przedsiebiorstwo Drogowe Roman Jereczek jako wykonawce godnego
polecenia do realizacji podobnych zadan.

Z-ca DYREKTORA
Zarzady Drég Powiatowych W Bytowle

mgr ini. Janusz Mortas




